
Wasserbetriebene Lüfter
MH 236 & MH260

Easy Pow’Air Technology

Konstante Leistungsfähigkeit aus einer
Entfernung von 2 bis 6 m
• Automatische Einstellung des  Neigunswinkels : Beim Hochziehen des Traggriff esstellt sich der Lüfter 
 automatisch im optimalen Neigungswinkel ein.

• Feine Einstellung  zwischen +10° und +20°.
 Diese Neigungswinkel sind zur 
 Überwindung von Stufen und Vortreppen 
 besonders geeignet. 
 Ein Zubehör (Klapp-Mechanismus) ermöglicht
 eine -10° Positionierung.

• Leistung : 40.300 m3/h für den MH236 
 und 50.500 m3/h für den MH260.

•  Geräusch : 93 dBA bei 3m,
 dank der größeren Entfernung zwischen
 Lüfter und Einsatzstelle.

•  Betriebsdruck 10 Bar.

•  Ein- und Ausschaltung über Kugelventil.

Internationales Patent
Geschütztes Modell

�t�� Verstärkte Turbine aus Kunstharz
 Ø 420mm, Nabe aus Aluminium.

�t���� Schützendes, hüllendes Gehäuse,
 mit Epoxy Beschichtung.
 
�t���� Kompakt�: kann in jedem Fahrzeug 
 mitgeführt werden.

�t�� Handlich und stabil�: 
 dank seiner großen und breiten   
 Räder sind die Lüfter sehr handlich,  
 auch auf lockerem Gelände (Räder  
 hinten), gut fahrbar.



MERKMALE

ZUBEHÖR

WARTUNG
Die modulare Konzipierung ermöglicht eine leichte  Wartung des Lüfters.
2 Jahre Garantie.

WASSERBETRIEBENE LÜFTER MH236 & MH260 V01.de
Konstrukktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Modell Artikel-Nr. Motor Ausmasse
L x H x T (mm)

Gewicht
(kg)

MH 236 I61.00.020 Wasserturbine 9 PS 550 x 548 x 491 33 kg

MH 260 I61.00.021 Wasserturbine 9 PS 720 x 720 x 618 45 kg

Vorteile der Easy Pow’Air Technologie
 
 Vorteil 1
 Vereinfachtes Aufstellen:
 Entfernung von 2 bis 6m. 

 Vorteil 2
 Größerer Abstand = Bessere 
 Bewegungsmöglichkeiten für die Einsatzkräfte.

 Vorteil 3
 Für jeden Einsatz geeignet, auch bei Stufen, 
 Vortreppen, usw...

 Vorteil 4
 Geringer Geräuschpegel durch die größere 
 Entfernung zwischen Lüfter und Einsatzkräfzte.

Entfernung 2 bis 6m

Entfernung 2 bis 6m

Drucklutte 5m MH 236
I60.20.101

Leader Klapp-Mechanismus
für negative Lüfterpositionierung (-10°)
I60.20.108

Drucklutte 5m MH 260
I60.20.113

Abdeckhaube MH 236
I60.20.017 

Wassernebelvorsatz MH 236 & MH 260
I60.20.104

Abdeckhaube MH 260
I60.20.097

Schaumadapter mit Lutte aus Polyethylen für MH 236
I60.20.103

Türkeil
I60.20.112

Schaumadapter mit Lutte aus Polyethylen für MH 260
I60.20.117


