










ParkFan
mit Easy Pow’Air Technologie

Fernbedienung

Ein-Schalter
Aus-Schalter

Aus-Schalter
Geschwindigkeitsregler

BEDIENELEMENTE

Der ParkFan kann entweder am Gerät selbst oder über die Fernbedienung
ein- oder ausgeschaltet werden.

Ein-Schalter



ParkFan
mit Easy Pow’Air Technologie

TECHNISCHE DATEN
 1. Abmessungen

  

 2. Gewicht

 3. Schutz

 4. Elektromotor

  

 5. Elektrische Ausstatung

 6. Wassernebel

Breite 710 mm
Tiefe 670 mm
Höhe 720 mm

Leistung 12,8 kW
Spannung 400 V dreiphasig - 3 Pole + Erde
Frequenz 50/60 Hz

Durchfl ussmenge 15 l/min, Eingang 1»BSP IG
Betriebsdruck 7 bar (max. 10 bar)

Versorgungskabel Typ 4 x 4 mm²
Länge 2 Meter

Anschluss Nicht im Lieferumfang enthalten
(z. B. Maréchal)

Positions-Blinkleuchte Xenon-Lampe, sichtbar über 180°
Fernbedienung Betriebsdauer : 8 Stunden Dauerbetrieb

Reichweite 30 Meter

Gewicht 72 kg

Gerät IP 65 (vollständig geschützt gegen Staub 
und Spritzwasser aus allen Richtungen)

Breite = 710 mm Teife = 670 mm

Gesamt- Höhe
= 720 mm



ParkFan
mit Easy Pow’Air Technologie

POSITIONEN

Ausrichtung -10°
Handgriff  eingeklappt, 
Stützfuß ausgeklappt

Für Belüftung von 
Untergeschossen auf 

Halbebene

Ausrichtung +10°
Handgriff  ausgeklappt,

automatische 
Neigungsverstellung

Für normale Über- oder 
Unterdruckbelüftung

Ausrichtung +20°
Handgriff  ausgeklappt,
Neigungs-Feineinstellung

Bei Hindernissen in der 
Belüftungsstrecke oder bei 

steilen Rampen

Paket 2
ParkFan mit Stromversorgung
Integration in ein Fahrzeug
- Stromerzeuger 40 kVA 
- 2 ParkFans

Paket 1
ParkFan mit Stromversorgung
- tragbarer Stromerzeuger 13 kVA, IP54
- 1 ParkFan

KONFIGURATIONSBEISPIELE
ParkFan alleine
Für Feuerwehreinheiten,
die bereits über einen entsprechenden
Stromerzeuger verfügen.

Im Rahmen unserer Konzeption der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Information jederzeit zu ändern.

Feuerwehrauto braucht Blaulichter !
Komplett- Belüftungspaket: 
- 2 ParkFans mit Stromversorgung
- 2 MT296 mit Verbrennungsmotor


