
�4�3��������
Innenangri� slüfter
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Der Innenangri� slüfter SR 460 ist leicht und leise.
Er ermöglicht einen sicheren Einsatz ganz nah am Brandherd,
indem er einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Temperatur
und zum Abzug der heißen Rauchgase beispielsweise durch die Fenster leistet.

Der SR460 schützt die Brandbekämpfer vor thermischen E� ekten
so dafür, dass sie e�  zient und sicher ihre  Arbeit  verrichten können. 
Der Innenangri�  üfter wird vom Angri� strupp mitgeführt
und verstärkt den Luftstrom direkt vor der Brandwohnung
oder sorgt vor der Abluftö� nung für  einen beschleunigten
Abzug des  Brandrauches, je nach Bedarf des Einsatzleiters.

• Neigunswinkel einstellbar.

• Leistung : 13.000m3/h.

• Geräusch : 65 dBA bei 3m.

• Transportgri� e.

• Ausgesprochen niedriger Stromverbrauch (370 W).

• Verstärkte Turbine aus Kunstharz
 Ø400mm, Nabe aus Aluminium.

• Robustes Schutzgehäuse
 aus Stahlblech. Rahmen
 aus Stahlrohr ø25 mm
 Epoxy-Beschichtung.
 
• Kompakt�: kann in jedem Fahrzeug  
 mitgeführt werden.

• Handlich und stabil.

• Entwickelt in Partnerschaft
 mit der Berufsfeuerwehr Paris.



MERKMALE

Kabelverlängerung 100m in Rucksack
ohne Stecker : I63.00.019 - mit Stecker : I63.00.017

Türkeil
I60.20.112

ZUBEHÖR

WARTUNG
Die modulare Konzipierung ermöglicht eine leichte  Wartung des Lüfters.
2 Jahre Garantie.

SR460 V01.de
Konstrukktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Modell Artikel-Nr. Motor Ausmasse
L x H x T (mm)

Gewicht
(kg)

SR460 I63.00.015 230V-370W-13000 m3/h 566 x 547 x 422 17 kg

SR460 mit Variator I63.00.018 110V-370W-13000 m3/h 566 x 547 x 422 17 kg

Prinzip des SR460 Innenangri� slüfter

Konzept einer wiksamen Einsatzbelüftung

Um unabhängig von den örtlichen Gegebenheiten eine wirksame 
Einsatzbelüftung zu erzielen, emp� ehlt sich die Verwendung
eines Haupt- und eines Zusatz-Belüftungsmoduls mit folgenden 
Elementen :

• Ein leistungsstarker Hauptlüfter (mit Verbrennungs-, Elektro-   
 oder Hydraulikmotor, z.B. der  MT236 Easy Pow’air mit
 43.000 m3/h), der die Rauchfreihaltung des Treppenhauses  
 gewährleistet.

• Ein tragbarer Innenangri� slüfter (SR460), der entweder   
 zusätzlich um unten im Treppenhaus eingesetzten Haupt-
 lüfter oder allein auf den betro� enen Stockwerken 
 eingesetzt wird, insbesondere in Gebäuden mit mehr als 8 
 Stockwerken. Er erweist sich vor allem in Wohn- oder
 Bürogebäuden mit groß dimensionierten Fluren
 und Einzimmer-Einheiten als besonders wirkungsvoll.

• Ein möglichst leichter und leiser Stromerzeuger.
 Er liefert idealerweise genug Strom, um den Haupt- und
 Innenangri� slüfter gleichzeitig zu versorgen.

Wohnungsbrand mit Abluftöff nung

             Defensive Belüftung
Ermöglicht Aufklärung und  Rettung, indem die Verkehrswege 
frei gehalten werden.

             O� ensive Belüftung
 Direkt auf der Ebene des  Brandherds.


